Digikuvaajan opas

Tervetuloa MikroPC:n Digikuvaajan oppaan pariin!
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Työryhmä: Janne Antson, Matti Sulanto, Kari Tyllilä, Vesa Ylä-Jääski.
Valitse oikeanlainen kamera
Teksti Vesa Ylä-Jääski, kuvat Matti Sulanto
Digikameroita myydään jo reilusti enemmän kuin filmikameroita, ja valikoima kasvaa. Valinta ei ole aivan yksinkertaista, sillä ominaisuuksissa ja hinnoissa on isoja eroja. 
Uusien laitteiden myynnissä digi on jo reilusti niskan päällä, vaikka koko laitekannasta valtaosa on vielä filmikameroita. Digi on filmikameraa monipuolisempi, ja otoksen laadun näkee vaikka heti. Toki vähän kuvaavalle filmikamera on edelleen mutkaton ja edullinen väline.
Yksin hinta tai tekniset ominaisuudet eivät ratkaise valintaa. Kameraa kannattaa aina ennen hankintaa itse myös kokeilla: paino, käteen sopivuus, käytön helppous, näyttö jne. vaikuttavat kaikki valinnassa paljon.
Hintahaarukka kympeistä tuhansiin 
Digikameran voi saada jo muutamalla kympillä; tosin tällaisen pikkudigin kuvan laatu kelpaa vain sähköiseen jakeluun.
200 eurolla saa käyttökelpoisen perustason digin, mutta reippaasti tämän alittava hinta merkitsee usein rankasti tingittyjä ominaisuuksia.
Suosituin hintaluokka on 300 euron kahta puolta, jolloin laatu ja ominaisuudet riittävät yleensä erinomaisesti kymppikokoa suurempiinkin kuvatulosteisiin.
500 eurolla saa jo vaativaankin makuun sopivan digipokkarin. Hintaa nostavat kestävä metallirakenne, auringonvalossa näkyvä iso näyttö, vesi- tai roiskevesitiiviys, parempi optiikka, pitempi zoomi, tarkempi ilmaisinkenno sekä erilaiset hienoudet, kuten kuvanvakain.
Näppäilysarjan hienoimmista malleista maksetaan jopa 700-800 euroa.
Aivan oman sarjansa on niin sanotut elämäntyylikamerat, joissa tärkein ominaisuus on yleensä näyttävä muotoilu ja väritys. Hinta on usein teknisiin ominaisuuksiin nähden korkea.
Aktiiviharrastaja maksaa kamerastaan vähintään 500-1000 euroa, jopa yli 2000 euroa, ja lisälaitteet päälle. Hän haluaa automatiikan rinnalle monipuoliset säädöt, parempaa kuvanlaatua, optiikkaa edistyneempää tekniikkaa muutenkin. Varsinaisiin ammattilaisen vehkeisiin saa uppoamaan rahaa vielä moninkertaiset määrät.
Aina taskussa mukana kulkevaksi kakkos- tai kolmoskameraksi innokas harrastaja kelpuuttaa myös edullisen pokkarin.
Myös kamerakännykkä yleistyy vauhdilla jo siksikin, että se kulkee aina mukana. Kuvan laatu on vielä vaatimaton, mutta paranee ajan myötä.
Vaivaton käyttö tärkeää
Mitä harvemmin kameraa käytetään, sitä selkeämpiä on valikoiden, nappuloiden ja toimintalogiikan oltava. Helppous on osaksi myös makuasia: kannattaa itse kokeilla. 
Jatkuvasti näppäilevä harrastaja tottuu kummallisuuksiinkin. Ellei millään raaski luopua hienoista erikoisominaisuuksista, kannattaa kenties ostaa kaksi kameraa: hieno ja helppo.
Perusturisti ei välttämättä tarvitse kuin perustoiminnot: virtakytkin, zoomi ja laukaisupainike sekä toiminnot kuvien katseluun ja tulostamiseen. Näillä selviää jo pitkälle, kiitos kameroiden automatiikan. 
Harrastajamallien monet painikkeet ja vaihtoehdot voivat hämmentää, ja osaamaton näprääjä voi saada asetukset niin sekaisin, että kuvat menevät pilalle. Kamerasta pitäisi aina löytyä helppo tapa palauttaa perusasetukset. Hyvin suunnitellusta monikäyttökamerasta löytyy hienouksien lisäksi helppokäyttötila, jota perheen juniorit ja seniorit arvostavat.
Joidenkin kameroiden valikot saa myös suomenkielisiksi. Suomennosten taso tosin vaihtelee. Suomentamattakin tulee toimeen, jos näppäin- ja käyttölogiikka on selkeä ja symbolien käyttö harkittua. Varsinkin verkkokaupasta ostaessasi varmista, että hintaan kuuluu kunnollinen suomenkielinen käsikirja.
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Useimmin tarvittavat säädöt pitäisi voida tehdä mahdollisimman näppärästi, mieluiten pikapainikkeilla. 
Useissa kameroissa on tarjolla käyttöolosuhteiden tai tilanteen mukaan valittavia toimintaohjelmia, kuten urheilu, maisema, hiekkaranta tai hämärä. Ne riittävät pitkälle. Vaativampi kuvaaja haluaa säätää käsin valotusaikaa ja himmentimen aukkoa, ehkä tarkennustakin. 
Ylinnä AA-kokoiset sormiakut, keskellä ja alhaalla vain tiettyyn kameramalliin sopivat Litium-akut. Digikamerat, varsinkin lcd-näyttö ja zoomailu, hornivat runsaasti sähköä. Vara-akkuja tai -paristoja kannattaa ottaa mukaan kuvausretkelle.
Akun riitettävä pitkään 
Digikamera toimii paristoilla tai ladattavilla akuilla. Ajan oloon paristot tulevat kalliiksi. Yleisin kikka pudottaa kameran hintaa on jättää tarjouspaketista pois laturi ja akut. Laadukas laturi ja sormiakkusarja maksaa luokkaa 40 - 60 euroa. Aktiivinen kuvaaja tarvitsee useita akkuja. Jos kameraan sopivat tavalliset sormiparistot, varasähköä on aina asutuilla seuduilla saatavilla. 
Akkujen koosta ei aina voi luotettavasti päätellä riittoisuutta, sillä kameroiden virrankulutuksessa ja akkujen laadussa on eroja. Akun kapasiteetti määräytyy milliampeerituntien (mAh) ja jännitteen tulon mukaan.
Litium-akkuhin mahtuu painoon nähden enemmän energiaa kuin nikkeliakkuihin. Litium-akku (Li-ion) on muutenkin kätevä: sen voi laittaa lataukseen milloin vain, kun taas nikkeliakut olisi hyvä käyttää ensin tyhjäksi. Litium-akut ja niiden laturit ovat valmistajakohtaisia ja sen vuoksi yleensä vakio-sormiakkuja ja -latureita kalliimpia.
Virran riittävyyteen voi myös itse vaikuttaa. Erityisen suuri sähkösyöppö on kameran nestekidenäyttö. Optisen etsimen käyttö säästää siis virtaa. Myös zoomailu kuluttaa kameran energiavaroja.
Lcd-etsimet kehittyvät
Digikameran lcd-etsin on aivan ehdoton esimerkiksi lähikuvia näppäiltäessä. Suuresta etsimestä on kätevää katsella ja näyttää muillekin näppäiltyjä kuvia. Erikoisherkkua on myös moneen suuntaan kääntyvä näyttö, jonka avulla voi napata tarkasti tähdättyjä kuvia esimerkiksi väkijoukon päiden yli.
Perinteisten lcd-etsimien suurin ongelma on se, että kuvasta ei saa selvää auringonvalossa. Joissakin uusissa kameramalleissa on kirkkaassa valossa näkyvä lcd-etsin.
Ammattilaiset ja harrastajat vaativat kameraansa hyvän optisen etsimen, jonka katselukulma on laaja, kuva suuri ja kirkas. Jokainen optinen etsin ei ole tällainen. 
Kun tähdätään luuppietsimen kautta, kamera saa mukavasti tukea otsasta tai poskipäästä, mikä ehkäisee epäterävyyttä aiheuttavia tärähdyksiä. 
Kompaktikameroissa kunnolliselle etsimelle ei yleensä ole tilaa. Jos katselukulma on kapea, etsintä on erityisen hankalaa tihrustella silmälasien läpi. 
Paras etsimen paikka on kameran reunassa. Silloin nenä mahtuu kameran sivulle.
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Vasemmalla iso, myös auringonvalossa erottuva lcd-näyttö (Sony Cybershot T3) ja oikealla perinteisen kokoinen lcd-etsin.
Pikselien laatu ratkaisee
Kameran pikselien määrä eli megapikselilukema ei yksin määrää kuvan teknistä laatua. Pikselien laatu on määrää tärkeämpi, ja siihen vaikuttavat muun muassa objektiivi, kuvakennon laatu ja kameran kuvankäsittelyohjelmisto. 
Hyvä linssi eli objektiivi on digikamerassa vähintään yhtä tärkeä kuin filmikamerassa. Linssien kuvausvirheissä ja varsinkin reuna-alueiden terävyydessä on isoja eroja. Hyvä optiikka maksaa: kalliimmissa kameroissa on yleensä parempi kuvan laatu.
Hyviin kymppikuviin kaksi miljoonaa pikseliä eli kaksi megapikseliä riittää mainiosti, pelivaraakin vielä jää. 
Laadukkaisiin osasuurennoksiin tai suuriin vedoksiin tarvitaan suurempaa piksellimäärää. Nykyisten näppäilykameroiden 3-5 megapikseliä riittää vaativaankin käyttöön.
Ylisuuret megapikselimäärät ovat myyntikikka. Varsinkin halvoissa kameroissa heikoin lenkki on lähes aina linssistö eli objektiivi. 
Kuvan laatuun vaikuttavat myös kuvan prosessointielektroniikka ja -ohjelmisto, kuvan pakkausmenetelmä, kuvailmaisimen sävyntoisto, kohina ja varsinkin dynamiikka. Kun esimerkiksi ilmaisimen dynamiikka on laaja, kuvaan mahtuu enemmän kirkkaustasoja. Kirkas yksityiskohta ei ”pala puhki”, ja tummaksi alivalottuneestakin kuvasta saadaan vielä korjaamalla käypä paperikuva.
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Canonin PowerShot G6:n (vasemmalla) käyttö on helppoa suomenkielisten valikoiden ja harkittujen painikkeiden ansiosta. Myös Sony Cybershot T3:n (oikealla) symboleihin ja hyvin suunniteltuihin painikkeisiin perustuva käyttö on helppoa.
Ohjeita näppäilykameran ostajalle

Tee lista niistä vaatimuksista, joista et halua tinkiä. Laita tärkeimmät kärkeen, koska et kuitenkaan löydä kaikki vaatimukset täyttävää kameraa. 

Valitse kamera käyttötarkoituksen mukaan. Pitääkö kameran olla aina mukana vai onko tärkeämpää, että siinä runsaasti käsisäätöjä? Perheessä voi olla käyttöä useallekin kameralle. 

Kokeile kameraa. Ota koekuvia. Pane merkille kameran käynnistys- ja laukaisuviive: nopeudesta on hyötyä tilannekuvauksessa. Käytä normaaleja säätöjä: zoom, tarkennus, valotuksen korjaus, valkotasapainon säätö, kuvan tarkkuuden valinta, kuvien katselu, kuvien poisto. 

Kokeile kuvaamista sekä nestekidenäytön että optisen etsimen avulla. Näkyykö lcd-kuva myös kirkkaassa valossa?

Koeta selvittää akkujen käyttöaika, saatavuus ja hintataso. Vain saman standardin mukaisesti mitatut kameroiden käyttöajat ovat keskenään vertailukelpoiset (esimerkiksi cipa dc-002).

Hyvä valovoima usein hyödyllisempi kuin pitkä zoomi. Mitä parempi valovoima eli pienempi F-luku, sitä hämärämmässä kameralla saa onnistuneita kuvia.

Kuvanvakain vaikuttaa kuin erittäin valovoimainen optiikka: vähentää salaman tarvetta ja tärähdysvaaraa, mikä merkitsee parempia kuvia.

2-3 miljoonaa pikseliä riittää mainiosti kymppikokoisten ja vähän suurempienkin lomakuvien näppäilyyn. Lisäerotuskyvystä on hyötyä vaativassa käytössä, osasuurennoksissa sekä digizoomauksessa.

Jos vaadit erittäin hyvää kuvan laatua, tarvitaan hyvä ja valovoimainen (pieni F-luku) objektiivi, paljon megapikselejä, myös pakkaamaton kuvamuoto sekä monipuoliset säädöt. Ota koekuvia zoomi kummassakin ääripäässä ja keskellä, suurimmalla ja himmennetyllä aukolla. Pahimmat virheet ovat yleensä reuna-alueilla (terävyys, kirkkauden vaihtelut, vääristymät).

Hanki riittävän iso muistikortti, mieluiten kaksikin. 

Kun vertaat hintoja, laske mukaan kaikki tarvittavat: kamera, laturi, vara-akut, muistikortit, kortinlukija pc:hen, laukku sekä takuuehdot. 

Turvallisin ostopaikka on asiantunteva, monipuolisella tuotevalikoimalla varustettu fotomyymälä. Ostopaikka saattaa vaikuttaa esimerkiksi takuuehtoihin.
Tarpeellisia lisävarusteita 


Tärkein lisävaruste: sopiva kameralaukku

Laturi ja ainakin kaksi akkusarjaa. Hätavaraksi tuoreita paristoja. Ulkomaanmatkalle sopivat verkkovirta-adapterit. Muista myös ladata akut, akkujen varaus haihtuu ajan oloon itsekseen.

Ainakin kaksi riittävän isoa muistikorttia. Pitkälle matkalle akkukäyttöinen kortinlukija, jolla voi kopioida muistikortin sisällön cd:lle tai kiintolevylle.

Jalusta. Niukassa valossa jalusta takaa tärähtämättömän kuvan. Kunnon kolmijalan korvikkeena voi matkalla kelvata halpa pöytäjalusta tai yksijalkainen teleskooppi.

Ulkoinen salamalaite. Jos kamerassa ei salamaliitintä, orjasalama. Digikameroiden sisäinen salama on usein heikkotehoinen. 

Tele- tai laajakulmalisäke objektiivin eteen.

Varustelaukku, jonne mahtuvat kameran lisäksi tilpehöörit.
Sopivaa muistia, ja riittävästi 
Kuvatiedosto tallennetaan yleensä erilliseen muistikorttiin. Kortti voidaan tyhjentää uusia kuvia varten, kun aiemmat on siirretty tietokoneeseen tai cd:lle.
Kamerapakettien vakio-muistikortit ovat yleensä aivan liian pieniä. Lisämuistikortit maksavat vähintään useita kymmeniä, suuret jopa satoja euroja. Tarjouksia kannattaa tarkkailla.
Korttiin pitäisi mahtua ainakin muutamia kymmeniä kuvia täydellä erotuskyvyllä ja normaalipakkauksella. Nykyisin järkevimpiä korttikokoja ovat 128 tai 256 megatavua (Mt) tai tätä suuremmat. Videoita kuvaavan voi kannattaa saman tien ostaa gigatavun kortti. Jopa usean gigatavun kortteja on tarjolla.
Mitä enemmän kameran kuvaelementissä on megapikselejä, sitä isompia kuvatiedostot ovat. Mitä suurempaa erotuskykyä ja mitä vähäisempää pakkausta käytetään, sitä enemmän kuvat vievät tilaa. 
Uusissa digikameroissa yleisimpiä muistikorttityyppejä ovat Secure Digital (SD), Compact Flash (CF), MemoryStick ja xD. SmartMediaa (SM) ei enää käytetä uusissa kameroissa. Ne eivät ole yhteensopivia keskenään. Kun valitsee kameran, tulee samalla valinneeksi muistikorttistandardin.
Korttien nopeudessa ja kameran vaatimassa kortin nopeudessa on eroja. Jos kortti on liian hidas, kuvia ei välttämättä voida näppäillä kameran maksimitahtiin. Hidas kortti saattaa myös rajoittaa video-otosten pituutta. Kortti kannattaa valita kameravalmistajan suosituslistasta.
Suurikapasiteettisissa CF-korteissa muistin bittihinta on muita korttityyppejä edullisempi. Varsinkin kompaktikameroiden valmistajat suosivat SD-tyyppisiä muistikortteja. Kameravalmistajista Canon ja Nikon käyttävät kauan markkinoilla olleita CF-muisteja, huippumalleissaan myös muut. XD on Fujin ja Olympuksen lähinnä kameroita varten kehittämä varsin uusi korttityyppi. MemoryStick-kortteja käytetään etenkin Sonyn kameroissa. Uusiin MemoryStick-laitteisiin käyvät sekä vanhan MemoryStickit että kortin uudet Pro-versiot.
MemoryStick-liitäntä löytyy monista, varsinkin Sonyn valmistamista, av-laitteista, jopa eräistä televisoista ja kännyköistä.
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Muistikortti korvaa filmin digikamerassa. Vasemmalta oikealle muistimoduulit: CF-kiintolevy, CF (CompactFlash), memorystick, SM (SmartMedia), MMC (MultiMedia Card), SD (Secure Digital) ja xD.
Kameramalleja
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Ylhäällä vasemmalla Pentax Optio S41 ja oikealla Nikon Coolpix 5200. Alarivissä vasemmalla Panasonic Lumix DMC-FZ3 ja oikealla Sony Cybershot T3. Sonyn ja Pentaxin pikkukamerat mahtuvat pieneenkin taskuun. Isoista laitteista on helpompi saada tukeva ote. Panasonicissa on peräti 12-kertainen zoomi. Sonyssa ei ole lainkaan luuppietsintä.
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Litteästä Sonyn T3:sta (vasemmalla) ei kuvaustilassakaan ulkone linssiä. Pentax Optio S41:n haitarilinssi vetäytyy suojaan katkaistaessa virta. Molemmat kamerat mahtuvat pieneenkin taskuun. 
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Nikonin rankkaa käyttöä kestävässä, painavassa D70-järjestelmäkamerassa on vaihto-optiikka ja ammattitason ominaisuudet. Piskuinen Pentax Optio S41 mahtuu vaikka paidantaskuun.
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Kameran käteen sopivuus ja käytön mukavuus on itse kokeiltava. Nikonin pienikokoinen Coolpix 5200 kahvoineen ja säätimineen istuu hyvin keskikokoiseen kouraan.
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Panasonic FX-7:ssä (vasemmalla) on kuvanvakain, jonka ansiosta käsivaralla saadaan tärähtämättömiä kuvia niukassakin valossa. Pentaxin Optio WR43 (oikealla) ei hätkähdä edes veteen upottamista. Hienoudet nostavat hintaa.
Kuinka otat laadukkaita kuvia
Teksti Martti Tala, Vesa Ylä-Jääski, Matti Sulanto ja Vesa-Pekka Peräkylä, kuvat Matti Sulanto
Kuvausvinkkejä 
Kuvien näppäily digikameralla sujuu periaatteessa aivan samaan tapaan kuin tavallisella kameralla. Digikamera tarjoaa kuitenkin paljon uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Filmikameran käyttäjä ei välttämättä tiedä mitään monista digikuvauksen erikoispiirteistä.
Jotta digikuvauksesta saisi kaiken irti, kameraan kannattaa tutustua tarkemmin. Käyttöohje pitää säilyttää ja käydä se kokonaan läpi sitten kun peruskäyttö on jo tuttua. 
Koeotokset ilmaiseksi
Koska digikamera ei kuluta filmiä, kuvan ottaminen ei maksa mitään, vasta tulostaminen kouraisee kukkaroa. Siksi kannattaa kokeilla ja kuvata mahdollisimman paljon. Niin oppii parhaiten sekä kameran että kuvauksen niksit. 
Kokeile siis vapaasti kameran nappuloita, toimintoja ja ominaisuuksia. Napsi koekuvia, testaa ja katsele tuloksia kameran näytöstä tai mieluummin isolta tietokoneen ruudulta.
Erityisesti kaikki valikot vaihtoehtoineen kannattaa käydä läpi pariinkin kertaan käyttöohjetta apuna käyttäen. Huomaa, että valikoiden sisältö voi vaihtua sen mukaan, onko kamera kuvaustilassa vai kuvien katselutilassa. Valikko voi myös muuttua eri kuvaustilojen (auto, P, A, S, M, scene) välillä.
Ahkera harjoittelu kannattaa, sillä aina ei ole aikaa kokeiluun. Monesti kuva pitäisi saada tilanteesta, joka ei toistu. Tällaisia ovat etenkin perhejuhlat, kuten häät, syntymäpäivät ja sukukokoukset. Paineita helpottaa, jos tietää etukäteen mitä haluaa ja on sinut kameransa kanssa.
Oikealla otteella terävä kuva
Oikea kuvausote kamerasta on tärkeä. Kameran pitäisi pysyä otteessa tukevasti paikallaan. Sormet eivät saa peittää salamaa eivätkä objektiivia, ja tärkeimpiä nappuloita pitäisi pystyä käyttämään otetta muuttamatta. 
Oikean käden paikka löytyy useimmiten luontevasti itsestään mutta vasen vaatii enemmän huomiota. Käyttöohjeesta voi löytyä hyviä vinkkejä parhaasta otteesta. 
Vähässä valossa kamera ja kuvaaja kannattaa tukea esimerkiksi pöytään, tai valaisinpylvääseen. Paras tuki on toki kunnon jalusta.
Laukaisunappia ei tökkäistä alas koukistetulla etusormella, sillä silloin kamera tärähtää. Oikea tapa on ikään kuin puristaa laukaisinta, kunnes kamera laukeaa. Harjoitus tekee tässäkin mestarin. 
Kun kamera tuetaan otsaa vasten ja suunnataan lcd-etsimen asemesta optisen etsimen avulla, tärähtämisen vaara on vähäisempi. Hankaluus on se, että kuvaan tulee selvästi enemmän tavaraa kuin optisessa etsimessä näkyy. 
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Digikamera voidaan suunnata ja kuva rajata joko luuppi- eli optisen etsimen tai lcd-etsimen avulla, joka on erityisen kätevä lähikuvauksessa. Kaikissa kameroissa luuppietsintä ei ole. Monien kameroiden lcd-etsinkuva ei näy kirkkaassa valossa. Tukevasti otsaa vasten tuettaessa kamera ei tärähdä yhtä helposti kuin sormenpäillä pideltäessä. 
Vasemman puoleisessa kuvassa tähdätään lcd-etsimen läpi. Oikeanpuoleisessa käytetään optista etsintä. 
Nopeutta etuvedolla
Digikameroiden erityispiirre on filmikameroita pidempi laukaisuviive. Laukaisimen painalluksesta voi kulua sekunti, jopa kaksikin, ennen kuin kamera oikeasti ottaa kuvan. Juokseva lapsi on ehtinyt jo karata kuvasta. Parhaissa kameroissa viive on vain sekunnin murto-osia. Tämä etuvedon viive on häiritsevä myös joissakin filmikameroissa.
Laukaisuviivettä voi lyhentää niin sanotulla laukaisimen etuvedolla. Painetaan laukaisin puoliväliin, kamera tarkentaa ja säätää valotuksen. Jäädään odottamaan oikeaa hetkeä, painetaan laukaisin pohjaan juuri sopivaan aikaan.
Joissakin kameroissa on tarjolla myös jatkuva tarkennus: kamera tarkentaa aina nappia painamatta, kun se suunnataan eri kohteeseen. Etuvedon jälkeen viive on lähes olematon kaikissa nykyisin myynnissä olevissa kameroissa.
Liikkuvia kohteita kuvattaessa myös sarjakuvaus vähentää laukaisuviipeen ongelmia. Joissakin kameroissa voi kytkeä päälle jatkuvan tarkennuksen, mikä lyhentää viivettä olennaisesti. 
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Vasemmalla Canon G6:n ja muut Nikon Coolpix 8800VR:n valikoita.
Resoluution, tiedostomuodon ja pakkauksen tehokkuuden valinta kannattaa opiskella kameran käsikirjasta. Kun hankit reilun kokoiset muistikortit, tiedostokoossa ei tarvitse pihistellä.
Tarkka kuva vie paljon muistia
Kaikissa digikameroissa voi säätää kuvan kokoa eli pikselimäärää ja kuvatiedoston pakkauksen tehokkuutta. 
Suurin kuvakoko käyttää hyväkseen kameran kaikki megapikselit. Pienemmät kuvakoot vastaavat pienempiä megapikselimääriä. Niiden avulla voi kokeilla, tuliko maksetuksi turhaan viidestä tai seitsemästä, kun kaksikin olisi riittänyt.
Yleisin kuvan tallennusmuoto on jpg. Mitä tehokkaampi jpg-pakkaus, sitä pienempään tilaan kuva mahtuu. Pakattaessa kuvan laatu kuitenkin aina huononee. Heikentymisen käytännön vaikutus on parasta selvittää kokeilemalla. Harrastaja- ja ammattikameroissa on käytettävissä myös pakkaamaton kuvamuoto, yleensä raw tai tif. Pakkaamaton kuva vie tilaa moninkertaisesti tyypillistä jpg:tä enemmän.
Jos tallennustilasta uhkaa tulla pulaa, voi vähemmän tärkeät kuvat ottaa pienemmällä tarkkuudella. Tavallisiin kymppikuviin ei tarvita kahta megapikseliä enempää.
Helpointa on ostaa saman tien ainakin kaksi reilun kokoista muistikorttia ja valita kamerasta jpg-kuvamuoto kevyimmällä pakkauksella. Näin ei jälkikäteen harmita se, että juuri se mestarinäpäys tuli otettua liian huonolla kuvalaadulla.
Ennen kuvausta on muistettava aina kameran kuvalaskurista tarkistaa että muistikortilla on tarpeeksi tilaa, mieluummin enemmän kuin kuvittelee etukäteen tarvitsevansa. 
Harjoittele salaman käyttöä
Digikameran kiinteältä salamalaitteilta voi yleensä odottaa riittävää valaistusta enintään 2-3 metrin päässä oleviin kohteisiin. Kannattaa aivan ensimmäiseksi opetella kääntämään salama pois päältä: turha välkytellä jos kohteet ovat kuitenkin liian kaukana. On myös paikkoja, joissa salaman käyttö on kokonaan kielletty.
Sisätiloissa ilman salamaa on vaikeata tulla toimeen. Kirkkaassa auringonvalossakin salamavalosta voi olla hyötyä: isoja valaistuseroja voidaan tasata täytesalamalla. Näin voi avata varjoja vaikkapa lomakuvissa.
Heikonkin salaman valo on toisaalta monessa tilanteessa liian voimakas. Siksi salamakuvausta ja etenkin salaman ja valotuksen säätöjä kannattaa kokeilla. Monissa kameroissa -2/3 aukon korjaus salaman valotukseen tuottaa parhaimman tuloksen. Esimerkiksi vastavalokohteissa voi ottaa yhden kuvan ilman salamaa ja pari kuvaa erilaisin salama-asetuksin. Joissakin kameroissa on haarukointiautomatiikka, joka ottaa sarjassa kolme eri tavoin valottunutta kuvaa.
Salamasta on apua myös päivällä, esimerkiksi silloin, kun kuvataan ihmisiä vastavaloon. Kun käytetään salamaa apuvalona, kasvot toistuvat luonnollisemmin. Monissa kameroissa on erityinen täytesalamatoiminto, joka on tarkoitettu juuri tällaisiin tilanteisiin. 
Punasilmäisyys pois
Punaiset silmät kuvissa syntyvät siitä, kun salamavalo heijastuu takaisin verkkokalvolta. Näin käy, kun pikkukameroissa salama sijaitsee liian lähellä objektiivia. Hämärässä pupillit laajentuvat, mikä suurentaa vastaavasti punaista pistettä. 
Kameravalmistajat tarjoavat ratkaisuksi salaman esiväläytyksiä, mutta ne eivät poista ongelmaa. 
Jos kamerassa on kuvanvakain ja kohde malttaa pysyä paikallaan, salamaa ei ehkä välttämättä tarvita lainkaan. Ilman salamaa tunnelma on usein myös luonnollisempi. Kuvanvakain on erityisen mainio apuväline kohteissa ja tilanteissa, jossa salamaa ei edes saa käyttää.
Jos salama on välttämätön, paras ratkaisu olisi riittävän kaukana objektiivista sijaitseva erillinen salamalaite: silmästä heijastuva valo ei osu objektiiviin. Erilliset salamat mahdollisine heijastimineen eivät kuitenkaan kuulu keskivertonäppäilijän matkavarustukseen.
Käytännössä punasilmäisyys on korjattava jälkikäteen kuvankäsittelyohjelmassa. Varsin monien kameroiden toimituspakettiin kuuluu ohjelmisto, jonka avulla punasilmien korjaus onnistuu ensikertalaiseltakin.
Löydä lähikuvaus
Lähikuvaus on laji, jossa useimmat digikamerat päihittävät filmipokkarit mennen tullen. Digikamerat tarkentuvat varsin lähelle jo normaalistikin, ja monissa on vielä erityinen lähikuvaustila (macro), jolla saa jopa tulitikkulaatikkoa pienemmän esineen täyttämään kuva-alan. 
Jos kamerassasi on tämä toiminto, opettele käyttämään sitä. Se avaa kuvausharrastuksellesi aivan uuden ulottuvuuden. 
Lähikuvauksessa nestekidenäyttö on valttia. Kun kohde on kymmenen sentin päässä, optinen etsin näyttää niin sanotun parallaksivirheen takia aivan muuta kuin mitä kuvaan tulee. Sen sijaan nestekidenäyttö näyttää oikein. Kasveja ja maan matosia kuvattaessa on paljon iloa käännettävästä etsimestä. 
Lähikuvissa pienikin tärähdys näkyy tavallista helpommin epäterävyytenä. Tue kamera siksi esimerkiksi pöydän tai hiekkapussin avulla. Monipuolisin on oikea jalusta ja siinä kunnon kuulapää, johon kamera kiinnitetään jalustaruuvistaan. 
Valkotasapainolla värivirheet pois
Yksi digikameroiden etu on niiden kyky sopeutua eri valolähteiden eriväriseen valoon. Digikameralla saa valkoisen paperin näyttämään valkoiselta riippumatta siitä, onko se kuvattu varjossa vai auringossa, loisteputken vai hehkulampun valossa. Salaisuutena on valkotasapainon (white balance) säätö, joka tehdään jo kamerassa kuvaa otettaessa.
Korjaukset jälkikäteenkin ovat mahdollisia, mutta hankalampia. Jos valkotasapaino on valittu väärin, kuviin tulee värivirhe. 
Kameroissa on automaattinen valkotasapainon säätö, mutta se ei ole täydellinen. Sen lisäksi on useimmiten tarjolla muutamia vaihtoehtoja eri valaistustyyppejä varten. Jos automatiikkaa käytettäessä tuntuu tulevan värivirheitä, kannattaa kokeilla näitä ohjelmoituja asetuksia. 
Lisäksi voi olla vielä mahdollisuus säätää valkotasapaino itse. Suunnataan kamera esimerkiksi valkoiseen paperiin ja annetaan kameralle valkotasapainon lukituskäsky. Käsisäätö antaa yleensä osaavissa käsissä parhaan tuloksen.
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Jotta värit toistuisivat mahdollisimman oikein, kameran pitäisi tietää, millaista kuvan valo on. Automaatilla kameran annetaan itse arvata. Voidaan myös valita jokin esivalinta-asetuksista (aurinkoinen/pilvinen päivänvalo, hehkulamppu, loisteputki ja niin edelleen). Luotettavin tulos esimerkiksi valkoisen paperin avulla (oikeanpuoleisessa kuvassa "oma asetus 1"). 
Helppoa näppäilyä kuvausohjelmilla
Kameran perusautomatiikka antaa varsin usein tavallisissa kuvaustilanteissa riittävän hyvän tuloksen. Usein kuitenkin kannattaa käyttää kameran säätöjä parhaan tuloksen varmistamiseksi. 
Useissa kameroissa on valmiita kuvausohjelmia erityyppisiä tilanteita varten. Nämä kuvausohjelmat valitaan usein kameran päällä olevasta säätökiekosta tai valikosta. Niiden symbolit kannattaa opetella, koska tiukoissa tilanteissa ne auttavat kokenuttakin kuvaajaa. 
Esimerkiksi urheilukuvausohjelma painottaa nopeaa suljinaikaa, jotta vinhaa vauhtia kiitävät hahmot näkyisivät terävinä. Maisemakuvausohjelma taas pyrkii suureen terävyysalueeseen valitsemalla pienen aukon, jotta terävyyttä riittäisi etualan pensaista taustan vuoristoon. 
Yökuvaohjelma taas ei yritäkään tehdä yöstä päivää salaman avulla, vaan käyttää hyvin pitkää valotusaikaa. 
Muita ohjelmatyyppejä ovat esimerkiksi lumi- ja rantakuvausohjelma ja teattereihin sopiva ohjelma, joka säätää valotuksen valaistujen kohtien eikä tummien varjojen mukaan. 
Eri ohjelmia tarvitaan, koska muuten valotusautomatiikka yrittää tehdä kaikista kuvista keskimäärin keskitummia, oli kuvassa sitten hohtavan valkea lumiaavikko tai musta kissa tummalla sohvalla. 
Ohjelmiin kannattaa tutustua paitsi käyttöohjeen avulla myös runsain kokeiluin. Vain kokeilemalla voi oppia käyttämään niitä oikein - tai väärin, sillä joskus näin saa vaikuttavimmat tulokset. 
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Valmiit kuvausohjelmat auttavat saamaan onnistuneita kuvia erilaisissa olosuhteissa. Opettele tuntemaan kamerasi. Tyypillisiä ohjelmia ovat talvi/lumi, hiekkaranta, urheilu ja maisema.
Hyödynnä käsitarkennusta
Valokuvauksessa syväterävyyden eli terävyysalueen hallinta säätömahdollisuus on perinteisesti ollut tärkeä ja paljon käytetty ilmaisun keino. Kohteen voi näppärästi irrottaa taustasta käyttämällä pientä terävyysaluetta niin, että kohde on terävä, tausta epäterävä. 
Terävyysaluetta pienentävät suuri aukko ja pitkä polttoväli. Vastaavasti lyhyt polttoväli ja pieni aukko laajentavat terävyysaluetta. 
Digitaalikameroissa terävyysalue on yleensä laajempi kuin filmikamerassa, koska digikameroiden objektiivit ovat hyvin lyhytpolttovälisiä. Tämä vaikeuttaa kohteen irrottamista taustasta. 
Mutta suuresta terävyysalueesta on hyötyäkin. Kameran tarkentaminen liikkuvaan kohteeseen onnistuu varmemmin, kun terävyysalue on mahdollisimman suuri. Tästä on iloa esimerkiksi lasten leikkejä kuvattaessa. 
Kun kuvataan liikkuvaa kohdetta, käytetään zoom-objektiivin lyhyitä polttovälejä eli laajakulma-aluetta ja lukitaan tai säädetään käsin tarkennus sopivalle etäisyydelle. Esimerkiksi digikameroiden normaalia laajakulmaa (polttoväli noin 7 mm) käytettäessä tarkennetaan pariin metriin, jolloin kaikki on terävää kuvausaukosta riippumatta. 
Objektiivin teleasennossakin (polttoväli esim. 35 mm), terävyysalue riittää aukolla 5,6 parista metristä äärettömään.
Jos kamerassa ei ole käsitarkennusta, voidaan käyttää tarkennuksen lukitusta. Kamera kohdistetaan halutulla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja painetaan tarkennuksen lukitusnappia. Sen sijainti käy ilmi kameran ohjekirjasta - johon kannattaa muutenkin tutustua.
Laukaisimen etuveto jälleen apuun
Useissa kameroissa laukaisimen painaminen puoliväliin lukitsee valotuksen. Tästä on hyötyä, kun halutaan kameran säätävän valotuksen jonkin tietyn kohteen osan mukaan. Kamera kohdistetaan esimerkiksi johonkin keskitummaan, lukitaan valotus, sommitellaan kuva ja painetaan vasta sitten laukaisin pohjaan. 
Usein valotuksen lukitus lukitsee samalla myös tarkennuksen. Tarkennuksen lukitusta tarvitaan silloin, kun kameran automaattitarkennus ei lukitu kuvan kannalta oikeaan kohteeseen. 
Tarkennukselle aiheuttavat ongelmia vähäkontrastiset kohteet sekä kohteen ja kameran välissä oleva ikkunalasi. Jos automaattitarkennusta ei millään keinolla saa toimimaan halutulla tavalla, kannattaa käyttää käsitarkennusta.
Tärähdys tuhoaa tarkkuuden
Kuva ei aina ole terävä, vaikka se äkkiä vilkaistuna kameran näytössä siltä näyttäisikin.
Pienehköt tarkennusvirheet tai liike-epäterävyys näkyvät vain, jos kuvaa voi näytössä suurentaa riittävästi, esimerkiksi kymmenkertaiseksi. 
Useimmiten epäterävyys johtuu kameran tärähtämisestä. Tärähdysvaaraa lisäävät pitkä valotusaika ja pitkä polttoväli. Käsivaralta kuvattaessa 1/100 sekuntia pidemmät valotusajat lisäävät merkittävästi tärähdysriskiä. Pitkilläkin valotusajoilla kannattaa kuitenkin kokeilla, tulos voi pienestä tärähdyksestä huolimatta olla tunnelmaltaan hyvä. 

Tärähdysvaaraa voi vähentää monella tavalla:

Käytä valotusajan esivalintaa ja säädä valotusaika mahdollisimman lyhyeksi. 


Säädä kameran ISO-herkkyys suuremmaksi, niin voit käyttää lyhyempää valotusaikaa. 


Käytä jalustaa. Usein pieni pöytäjalustakin auttaa. Myös yksijalkajalusta (monopod) on käyttökelpoinen. 


Käytä kameran optista etsintä, niin voit tukea kameraa kasvoihin. 


Tue kamera esimerkiksi seinään tai pöytään. 

Liike-epäterävyyttä voi vähentää esimerkiksi

Valitse kuvausohjelmaksi urheilu 


Seuraa liikkuvaa kohdetta kameralla 


Säädä herkkyyttä suuremmaksi tai valotusaikaa lyhyemmäksi 


Käytä salamaa 

Unohda tehosteet
Digitaalikameroissa on yleensä erilaisia kuvanlaadun hienosäätöön ja kuvanmuunteluun liittyviä asetuksia.
Näistä hyödyllisin on valonherkkyyden säätö. Kameroiden valonherkkyys ilmaistaan ISO-arvona. Tavallisimmat digikameroiden herkkyydet ovat välillä ISO 50-400. Mitä suurempi herkkyys, sitä lyhyempiä suljinaikoja voi käyttää ja sitä pidemmälle salama kantaa. Vastaavasti kuvan kohina lisääntyy. 
Muita kuvanlaatuun vaikuttavia säätöjä ovat esimerkiksi terävöinti, värikylläisyys ja kontrasti. Käytä niitä varoen. Kun kuva on käsitelty kamerassa, muokkausta ei voi enää perua. Vastaavat asiat voi tehdä kuvankäsittelyohjelmalla, jolloin alkuperäinen kuvatiedosto säilyy muuttumattomana. 
Pysähtyneiden kuvien lisäksi useilla digikameroilla voidaan kuvata myös videoita. Video-otoksista on tässä oppaassa oma lukunsa. Kuviin voi ehkä liittää myös äänikommentteja.
Onnistut, jos varot näitä

sormi linssin tai salaman edessä 


valkotasapaino väärin 


yli- tai alivalottuminen 


liike-epäterävyys (liian pitkä valotusaika) 


kamera on tärähtänyt 


tarkennusvirheet 


rajausvirheet (hieman liian väljää rajausta voi korjata kuvauksen jälkeen, liian tiukkaa ei voi) 

Muista nämä

laukaisin alas rauhallisesti puristamalla 

huolehdi että muistitilaa on riittävästi 


huolehdi että akuissa riittävästi varausta 


käytä virtakytkintä sähkön säästämiseksi 


tarvittaessa vara-akut tai -paristot 


pakkanen hyydyttää akut, säilytä vara-akut lämpimässä 


tarvittaessa useita muistikortteja 


hyödyllisin lisävaruste: jalusta 


kuljeta kameraa kotelossa 
Opettele ainakin nämä

luonnikas ote ja laukaisimen käyttö 


kuvien katselu kameran näytöstä 


näytön zoomaus (jos on) 


salaman päälle ja pois kytkeminen 


kuvakoon ja pakkaussuhteen valinta 


jäljellä oleva muistitilan tarkistaminen 


akun varauksen tarkistaminen 


tiedonsiirto tietokoneeseen 

lähikuvaustilan päälle ja pois kytkeminen 


muistikortin tyhjentäminen, otosten poistaminen 


Muistikortin vaihtaminen 


Akun irrottaminen ja laitto takaisin 

Säästä sähköä
Digikameran käyttöaika yhdellä latauksella saattaa jäädä yllättävän lyhyeksi, vaikka akut ja virransäästötekniikat kehittyvät jatkuvasti. Kamera kannattaa napsauttaa pois päältä, kun sitä ei vähään aikaan tarvita. 
Akun varaustilan saa selville yleensä näytössä olevasta ilmaisimesta, joka on usein akun tai pariston näköinen. Tämä ilmaisin ei aina ole tarkka, joten parasta on luottaa omaan kokemukseen ja varavirtalähteisiin.
Suurin sähkösyöppö on kameran nestekidenäyttö. Jos virta tuntuu usein loppuvan kesken, näyttöä kannattaa pitää päällä mahdollisimman vähän. Normaaleista kuvaustilanteista selviää usein optisen etsimen avulla.
Myös salama ja objektiivin zoomaus- ja tarkennusmoottorit ovat suuria virtasyöppöjä. 
Monet kamerat osaavat sammuttaa itsensä jos niitä ei käytetä vähään aikaan. Jos nukahdusaikaa voi säätää, se kannattaa asettaa niin lyhyeksi kuin mahdollista. Sammuttamisesta on sitä vähemmän haittaa mitä nopeammin kamera herää. Joissakin uusissa kameroissa käynnistysviive jää sekunnin murto-osiin.
Mitä kuvaamisen jälkeen

Jos tilanpuute uhkaa, poista tarpeettomat tai selvästi epäonnistuneet otokset jo kamerassa. 


Siirrä kuvat tietokoneeseen. Poista turhat ja arkistoi onnistuneet. Tarvittaessa muokkaa. Varakopiot cd:lle tai dvd:lle. Tehtävä onnistuu myös itsepalvelukioskissa. 


Tulosta valitut kuvat paperille - kotitulostimelle, suoratulostimelle tai valmistamoon. Suurten kuvamäärien kotitulostus on hidasta ja kallista. 


Tyhjennä muistikortti uutta käyttöä varten, kun olet tallentanut kuvat muualla. Ennen tyhjennystä varmista huipputärkeät kuvat kahteen eri paikkaan.
Valotuksen salat
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Digikamerassa kuvan valotukseen vaikuttaa kolme tekijää: herkkyys eli ISO-arvo, aukon suuruus ja valotusaika. 
Normaalisti kamera säätää valotuksen täysin automaattisesti (P- eli Program-tila). Tarjolla voi olla valotusohjelmia erilaisiin käyttötilanteisiin: urheilu, talvi, ranta, yö ja niin edelleen. Valmiilla kuvausohjelmilla pärjää pitkälle.
Valokuvauksen saloihin vihkiytynyt kuvaaja haluaa itse säätää valotusaikaa tai himmentimen aukkoa, automatiikka ei riitä. Kaikissa perustason näppäilykameroissa käsisäätöjä ei kuitenkaan ole.
Ajan esivalintasymbolina on kameroiden säätimissä Tv tai S (time tai shutter), aukon esivalintaan viittaavat taas lyhenteet Av tai A (aperture). Valotuksen käsisäädössä kuvaaja säätää kummankin arvon. Käsisäädön symboli on M (manual).
Himmentimen aukon suuruus ilmaistaan f-arvolla. Mitä suurempi aukko, sitä pienempi f-arvo, ja päinvastoin. (Tämä merkillisyys johtuu siitä, että f-arvo on polttovälin ja himmentimen aukon halkaisijan suhde.)
Kameran suurin aukko (siis pienin luku) kuvaa tilannetta, jossa himmennin on täysin auki. Tätä arvoa kutsutaan kameran valovoimaksi. Perinteisissä kameroissa käytetään vakiintunutta aukkoarvojen sarjaa 2,0 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16. Yksi pykälä kaksinkertaistaa tai puolittaa valomäärän. Monissa digikameroissa ukon säätömahdollisuudet ovat vähäiset.
Suljinaika kertoo, kuinka kauan kuvakennolle päästetään valoa kuvaa otettaessa. Sekuntia lyhyemmät valotusajat kerrotaan sekunnin murto-osina, esim. 1/60 tarkoittaa sekunnin kuudeskymmenesosaa. Filmikameroiden suljinsäädön numeroinnissa jätettiin lyhyiden aikojen osoittaja pois. Siten sekuntia lyhyemmät vakioajat olivat 2 eli ½ sekuntia, 4, 8, 16, 30, 60, 125, 250, 500 ja usein viimeisenä 1000 eli 1/1000 sekuntia. 
Yksi pykälä kaksinkertaistaa tai puolittaa valomäärän.
Suljinajalla ja aukolla on muitakin vaikutuksia. Jos nopeasti liikkuva kohde halutaan pysäyttää, on käytettävä lyhyitä suljinaikoja. Aukon pienentäminen taas suurentaa terävyysaluetta: sekä lähellä että kaukana kamerasta olevat kohteet toistuvat terävämpinä. Digikameroissa terävyysalue on yleensä perinteisiä filmikameroita suurempi.
Kuvankäsittely antaa ryhtiä ja korjaa virheitä
Teksti Jari Tomminen, Vesa Ylä-Jääski, kuvat Matti Sulanto

Editointivinkkejä

Jos kameran tuotos ei sellaisenaan tyydytä, digikuvia voi varsin helposti parannella tietokoneessa sopivan kuvankäsittelyohjelman avulla. Perustason muokkaus on mahdollista myös kehittyneimpien itsepalvelukioskien avulla.
Yleisimpien teknisten virheiden korjailun oppii kuka tahansa vähän harjoittelemalla. Harjoittelu palkitaan: joskus jopa aivan pilalle menneen näköisestä näpäyksestä voidaan pelastaa hyvältä näyttävä valokuva. Jo varsin yksinkertaisilla säädöillä melkein mistä tahansa raakakuvasta saadaan paremman näköinen.
Useimmat otokset muuttuvat paremmiksi yksinkertaisesti rajaamalla tiukemmin: turhat reunat pois ja kohde paremmin esille. Hiukan syvemmälle muokkausohjelman saloihin on paneuduttava, kun halutaan säätää kuvan sävyjä, korjata valotus- ja värivirheitä tai ehostaa salamavalon aiheuttamat punasilmät luonnollisiksi.
Kuvankäsittelyssä ja kuvamanipulaatiossa vain ohjelman käyttäjän mielikuvitus, taidot ja viitseliäisyys ovat rajoina. Silmäpussit, finnit ja rypyt saa pois, kohdetta voi nuorentaa jne.
Onnistunut otos perustana
Hyvän kuvan perusta on aina onnistunut otos. Jälkikäsittelyllä ei ole mahdollista pelastaa mitä tahansa, ja käsittelyssä on aina oma työnsä.
On helpompaa sipaista lapsen naama puhtaaksi ennen muotokuvan näppäämistä kuin siivota jäätelöntahroja poskista kuvankäsittelyohjelmalla. Hapan ilmekään ei muutu kuvan jälkikäsittelyllä iloiseksi.
Myös kuvan tekninen laatu vaikuttaa sen käsittelyyn. Tärkeistä kohteista kannattaa ottaa useita kuvia tarvittaessa eri valotusasetuksilla. Kun hankkii riittävän ison muistikortin, tarkkuudessa ei tarvitse tinkiä. Suuria vedoksia ja parasta mahdollista laatua tavoiteltaessa on hyvä käyttää häviötöntä kuvamuotoa (tiff, raw) ja suurinta mahdollista tarkkuutta.
Paperille tulostettaviin kuviin tarvitaan paljon pikseleitä, web-sivuille ja näyttökuviin oleellisesti vähemmän.
Käsittele kopiota
Kuvankäsittelyssä on kaksi perussääntöä:
Käsittele aina kopiota, älä koskaan alkuperäistä. Näin vahingon sattuessa alkuperäinen kuva säilyy vahingoittumattomana tallessa. 
Tallenna käsiteltävät kuvat häviöttömässä muodossa, esimerkiksi tiff-muotoon tai kuvankäsittelyohjelman omaan tiedostomuotoon. Näin voit tehdä välitallennuksia huolettomasti, koska kuvan laatu säilyy muuttumattomana.
Sen sijaan jpg-tiedostomuoto on häviöllinen, ja jokainen tallennuskerta huonontaa hiukkasen kuvanlaatua.
Sävyasteikko ja värit kuntoon
Kameran tuottama valoisuusasteikko saadaan usein paremmaksi kuvankäsittelyohjelman ”auto levels” toiminnolla. Jos tämä ei riitä, on säädettävä käsin. Säätöjen avulla kuvasta voi saada paljon paremman näköisen, joten kokeileminen kannattaa.
Korjaa ensin ääriarvot siten, että musta on mustaa ja valkoinen valkoista. Muuta sen jälkeen asteikon keskikohtaa niin, että kuva näyttää hyvältä. 

Jos kuvan värit eivät näytä luonnollisilta, syy on usein virheellisessä kameran valkotasapainon asetuksessa (white balance). Joko kamera on päätellyt valon laadun väärin tai itseltäsi on unohtunut kameraan väärä asetus. Jos esimerkiksi päivänvaloasetuksin on kuvattu hehkulamppuvalossa, kuva näyttää kellertävältä.
Lopuksi voit tallentaa viimeistellyn kuvasi levylle joko ohjelmasi omassa tallennusmuodossa tai jossakin häviötöntä pakkausta käyttävässä täysvärimuodossa (esim. tiff/lzw). Tämä tiedosto toimii jatkossa kuvasi arkistokappaleena.

Sävyasteikko ojennukseen
Sävyasteikon viritykseen varsin hyvä työkalu on esimerkiksi Photoshop Elementsin Levels-säädin (Enhance | Brightness/Contrast | Levels... <CTRL-L>). Sillä voi asettaa mustan ja valkoisen tasot sekä gamma-arvon kunkin erikseen. 
Mikä gamma?
Gamma-arvo ei ole lainkaan niin monimutkainen asia kuin miltä se kuulostaa. Jos ajatellaan, että valoisuusasteikko olisi harmaasävyliuku mustasta valkoiseen, niin gamma määrittää, mihin kohtaan liukua sijoitetaan 50 prosentin keskiharmaa. Sillä voi siis painottaa kuvan sävytoistoa joko tummempaan tai vaaleampaan suuntaan. Jos gamma-arvo on 1, keskiharmaa on keskellä liukua.
[image: image21.png]



Alkuperäinen, valju kuva ja sen histogrammi eli sävyjakaumakäyrä.
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Mustan ja valkoisen pisteet on asetettu histogrammin reunoihin päissä olevia kolmioita siirtämällä. Asteikon keskikohtaa (gamma) on siirretty kirkkaampaa kohti selkeyden lisäämiseksi.
Valkotasapainon säätäminen
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 Värivirheet voit poistaa käyttämällä ohjelman väritasapainosäädintä tai, kuten Photoshop Elements 3:ssa, tarkoitukseen varattua työkalua (Enhance | Adjust Color | Remove Color Cast...) 
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Color Cast -säätimessä kuvasta valitaan kohta, jonka tiedetään olevan neutraalin värinen. Siis valkoinen tai jotakin harmaa-astetta. Sopivaa kohtaa voi joutua vähän hakemaan, sillä esimerkiksi kameran kohina vaikuttaa yksittäisten pikselien sävyyn. Kun kohtaa napautetaan, säädin korjaa kuvan väriarvot automaattisesti sellaisiksi, että ne ovat valitussa kohdassa mahdollisimman lähellä neutraalia.
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Hienosäätö kannattaa tehdä eri värikorjausvaihtoehtojen vaikutukset näyttävän mallitaulukon (Enhance | Adjust Color | Color Variations...) avulla. Valitsemalla vaikutusalue (varjot, keskisävyt, huippuvalot) ja muutosaskeleen suuruus (hieno <=> karkea) sopivasti, työkalulla on mahdollista korjata kuvan värintoisto hämmästyttävän lähelle oikeaa.

Rankat värivirheet 
Rankkoja virheitä edes Color Cast ei pysty kokonaan korjaamaan. Loppusilauksen voi tehdä Variations-korjausmalliarkin avulla. Alkuperäinen kuva on otettu aurinkoisena päivänä varjossa hehkulamppuasetuksilla.
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To Correct a Color Cast
To correct a color cast, click on a part of the image that should be
either gray, white or black. Elements will acjust the photo based on
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Alkuperäinen kuva on ohettu aurinkoisena päivänä varjossa hehkulamppuasetuksilla.
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Korjattu colorcastilla.
Lisäksi variations-korjaus
Punasilmien korjaus 
A) Red Eye Brush Tool
Salamakuvien punaiset silmäterät voi helposti korjata esimerkiksi Photoshop Elements 3:n tähän tarkoitukseen varatulla työkalulla (Red Eye Removal Tool). Valitaan työkalu, säädetään pupillien suhteellinen koko ja tummennuksen määrä, ja klikataan jossain silmän alueella. Työkalu tummentaa punaista osaa ja pienentää sen värikylläisyyttä.
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B) taikasauvalla (Magic Wand)
Ellei ohjelmassa ole omaa työkalua punaisten silmäterien korjaamiseen, voit käyttää seuraavaa menetelmää.
Valitse punaisen pupillin alue sopivalla työkalulla (taikasauva, ellipsi valinta-alue tai vastaava). Mikäli mahdollista, pehmennä valinta-alueen reunoja (feather) 1-2 pikselillä. Poista alueelta värit (desaturate tai aseta värikylläisyys/saturaatiosäädin nollaan) ja korjaa tummuus ja kontrasti sopiviksi mahdolliset kiillot säilyttäen.

Kurkistus taiturien kikkakirstuun
Kuvamanipulaatio on oma tieteen ja taiteen lajinsa. Innokas harrastaja saa yhden kuvan parissa helposti kulumaan jopa päiväkausia. Kun tavoitteena on vaikkapa upea kuvasuurennos kodin paraatipaikalle, tulos voi hyvinkin olla vaivansa väärti.
Teroita pikselisi
Monien digikameroiden kuvat ovat oletusasetuksin vähän pehmeitä. Hienovarainen terävöinti kuvankäsittelyohjelmalla saa ne näyttämään selkeämmiltä. Terävöinnin perusidea on lisätä yksityiskohtien ja reunaviivojen kontrastia, jolloin ne tulevat selvemmin esiin.
Lopputulos on aina sitä parempi, mitä laadukkaampi alkuperäinen kuva on.
Kaiva esiin valikoissa lymyilevä terävöintityökalu. Mikäli mahdollista, valitse "epäterävä"-suodin (Filter | Sharpen | Unsharp Mask...), koska sen avulla pystyt itse vaikuttamaan kuvan terävöintiin. Ellei sellaista ole, muutkin käyvät.
Seuraava koskee vain säädettävää terävöintiä. Terävöintityökalussa on yleensä kolme asetusta, joita voit säätää: määrä (Amount), säde (Radius) ja kynnysarvo (Threshold). Näistä määrä on varsinainen terävöinnin voimakkuuden määrääjä. Mitä suuremman arvon sille antaa, sitä terävämpi ja jyrkempi kontrastiero yksityiskohtiin luodaan.
Säteellä säädetään terävöinnin näkyvyyttä. Mitä useamman pikselin alueelle terävöinti kohdistetaan, sitä voimakkaammin ja selkeämmin se näkyy kuvassa. Kynnysarvolla ohjaillaan terävöinnin kattavuutta eli sitä, kuinka suurille tai pienille sävyeroille terävöinti tehdään.
Suuriresoluutioisille kuville voit käyttää kohtalaisen suurta sädearvoa, noin yhtä pikseliä tai joissakin tapauksissa jopa enemmän. Pieniresoluutioisille kuville kannattaa käyttää alle yhden pikselin sädettä.
Jos ohjelmassasi on mahdollista kytkeä päälle samanaikainen esikatselu, tee se. Terävöinnin säätäminen kohdalleen on paljon helpompaa, jos asetusten vaikutukset näkee oitis niitä muutettuaan.
Asetukset ovat suuresti riippuvaisia paitsi kuvan resoluutiosta, myös sen terävyydestä, rakeisuudesta ja siitä, minkälaista lopputulosta halutaan.
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Terävöimätön alkuperäiskuva näyttää vähän pehmeältä.
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Liika terävöinti saa kuvan näyttämään luonnottomalta.
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Kevyt terävöinti saa monet kuvat näyttämään paremmalta.
Kohtuus terävyydessäkin
Jos kuvaan alkaa muodostua "hehkuvia" reunoja, "sädekehiä" tai se alkaa muuten näyttää roskaiselta tai karkealta, on määrän tai säteen arvo säädetty liian suureksi. Tavoitteena on terävältä, mutta silti luonnolliselta näyttävä kuva.
Suuriresoluutioisille kuville voi käyttää esimerkiksi 300:n ja 500 prosentin välillä olevia määräarvoja ja 0,5-1 pikselin sädettä. Näin kuvasta tulee ritisevän rapean terävä. Esikatselusta on tässäkin hyötyä. Mitä pienempi tarkkuus, sitä pienemmät arvot.
Kynnysarvolla (Threshold) säädetään sitä, kuinka pienet sävyerot otetaan vielä mukaan kontrastin lisäykseen. Hyvä yleisasetus on jossakin kolmosen ja kuutosen välillä. Muotokuvissa voi käyttää arvoja 6-12, jolloin kuvasta tulee terävä ilman, että kaikki pienimmätkin rypyt ihossa korostuvat.
Jos aiot käyttää kuvaa myöhemmin jossakin muualla, terävöinnin jälkeen on oikea hetki tallentaa siitä kopio varmaan talteen.
Olettaen, että et aio muokata kuvaa pidemmälle tai käyttää sitä rakennuspalikkana, seuraava vaihe on skaalata kuva oikeaan kokoonsa. Koon muutoksen voit tehdä yhdessä tai useammassa vaiheessa riippuen siitä, kuinka suuri alkuperäisen ja lopullisen kuvan kokoero on. Isommalla erolla kuva kannattaa ensin pienentää johonkin sopivaan välikokoon ja -resoluutioon, terävöidä ja sen jälkeen pienentää lopulliseen kokoonsa.
Pienentämisen jälkeen kuva on syytä vielä kerran terävöidä. Terävöinti eri vaiheissa on tärkeää, sillä pienentämisessä, ja resoluutiomuutoksissa yleensäkin, kuva menettää aina jonkin verran terävyydestään ja yksityiskohdistaan. Uudelleenterävöinti auttaa pitämään kuvan kasassa.
Roskat pois
Viimeisenä vaiheena ennen lopullisen version tallennusta on kaikenlaisten roskien tai virheiden siivoaminen pois kuvasta. Asetelmakohteissa on saattanut olla ikävästi näkyviä sormenjälkiä ja pölyä tai muotokuvaa koristaa ikävästi nenänpäässä hehkuva finni.
Ota kuva näytölle reilusti suurennettuna ja valitse työkalupakistasi kumileimasin tai kloonaustyökalu; millä nimellä ohjelmasi sitä kutsuukin.
Käy kuvasi läpi neliösentti neliösentiltä ja kopioi lähiympäristön sävyt virheiden päälle. Näin saat lopputuloksesta kaikkein luonnollisimman näköisen. Kloonausvälineen asetuksista kannattaa käyttää jotain pehmeäreunaista pensseliä ja 50 prosentin läpinäkyvyyttä, jolloin korjaukset sulautuvat kauniisti ympäristöönsä.
Voit suorittaa tämän siivousvaiheen myös ennen lopullista pienennystä, jos tallennat kuvasta suuriresoluutioisen version myöhempää käyttöä varten.

Mikä se histogrammi on?
Digikuvan suurin valotusongelma on sen herkkyys ylivalotukselle. Jos kuvan vaaleimmat kohdat saavat vähänkin liikaa valoa, ne näkyvät kuvassa sävyttömän vitivalkoisina. Siksi ylivalotusta on koetettava kaikin tavoin välttää. 
Histogramminäytöstä on hyötyä paitsi kuvaustilanteessa myös kuvia muokattaessa.
Histogrammi kertoo, kuinka paljon vaaleita, tummia ja niiden välissä olevia kuvapisteitä valokuvassa on. Oheisessa kuvassa on erään digikuvan histogrammikäyrä. 
Histogrammi muodostuu vierekkäin olevista, valoisuusarvoja kuvaavista pylväistä. Mitä korkeampi pylväs, sitä enemmän saman valoisuusarvon omaavia pisteitä kuvassa on. Tummat sävyt ovat vasemmalla, vaaleat oikealla. Niin kauan kuin histogrammissa ei ole korkeaa kukkulaa aivan oikeassa eikä vasemmassa reunassa, kuvan valotusta pystyy tarvittaessa korjailemaan jälkikäteen hyvinkin lopputuloksin.
Digikuvan valotuksen kannalta tärkein histogrammin kohta on sen oikea reuna. Korkea piikki aivan oikeassa reunassa kertoo, että kuvassa on suuri määrä täysin valkoisia kuvapisteitä. Usein tämä on merkki ylivalottuneesta kuvasta. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa ottaa toinen kuva, jossa valotusta on korjattu alaspäin. 
Jos histogrammin kummassakin päässä on korkeat piikit, kuvassa on kameran toistokyvylle liian suuri kontrasti. Tällöin on päätettävä, uhrataanko vaaleat vai tummat alueet ja korjattava sen mukaan valotusta suuremmaksi tai pienemmäksi. 
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Kuvankäsittelyohjelmat erikseen
Monien kamerapakettien mukana toimitetaan yksikertainen katselu- ja kuvankäsittelyohjelma. Varsin usein myynnin kiihdyttimeksi kyhätty ohjelmapaketti osoittautuu tarkemmin kokeiltaessa kovin köykäiseksi.
Graafisen alan ammattilaisille tarkoitetuista hienoista ohjelmapaketeista voi joutua maksamaan kameran hinnan. Kotikäyttäjän tarpeisiin sopivan kaupallisen kuvankäsittelyohjelman, kuten Photoshop Elements ja Paint Shop Pro, saa noin sadalla eurolla. 

Ilmainen Gimp on Linux-maailmasta lähtenyt kuvankäsittelyohjelma, joka on saatavilla myös windowsiin. 
Gimpillä sujuvat niin harrastajakuvaajan peruskorjailut kuin vaativat kuvamanipulaatiotkin. Ohjelmassa on myös monipuoliset mahdollisuudet automatisoida melkein mitä tahansa toistuvia kuvankäsittelytehtäviä.
Gimpin vuonna 2004 jakeluun tullut 2.0-versio on monipuolinen. Käyttöliittymä ei kuitenkaan ole aivan yhtä selkeä kuin kaupallisten kilpailijoiden. Suomennoksessa ja dokumentaatiossa on puutteita, jotka häiritsevät varsinkin aloittelijaa. Parannukset 1-versiion ovat kuitenkin huomattavia.

[image: image37.png]



Helpot korjailukikat

tallenna korjailua varten häviöttömässä muodossa (TIF) 


rajaa kuvasta turhat pois 


sävyt paikalleen auto levels -automatiikalla 


korjaa salaman tekemät punasilmät 


korjaa väärä valkotasapaino 


tee tarvittaessa kopio pienemmällä tiedostokoolla (web-käyttö, paperivedosten tilaus) 

Kun haluat erityisen hyviä kuvia
I
Isompi resoluutio ja värisyvyys antaa enemmän korjaus- ja työskentelyvaraa. Käyttötarkkuutta isompi kuvausresoluutio on hyvä käytäntö.
II
Korjaa kuvan mustan ja valkoisen pisteet kohdalleen. Se antaa kuvalle voimaa.
III
Säädä kuvan gamma-arvo sellaiseksi, että kuva on selkeä ja kirkas. Ota kuitenkin kuvan tunnelma huomioon.
IV
Korjaa kuvan värisävyt oikeiksi tai sellaisiksi, että ne miellyttävät silmää.
V
Tee kuvasta normaali täysvärikuva. Jos olet käyttänyt isompaa väriavaruutta, nyt on oikea hetki pudottaa se 24 bittiin.
VI
Terävöi kuva. Monet kuvat ovat alunperin hieman pehmeitä, joten niiden selkeyttä pitää vielä ehostaa.
VII
Skaalaa kuva oikeaan kokoon ja muuta sen resoluutio haluamaksesi. Käyttökuvaa on turha pitää liian suuriresoluutioisena tai -kokoisena.
VIII
Tallenna kuva oikeassa muodossa ja oikein pakattuna. Web-käyttöön parhaat muodot ovat toistaiseksi gif ja jpeg.
